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Baujahr:  2009 
 
Bauherr:  Eurovia Teerbau GmbH 
   Kesslerweg 24, 48155 Münster  
 
    
Technische   Herstellung von schlaff bewehrten Stahlbetonfundamenten für eine 
Asphalt- 
Beschreibung:  Mischanlage, Bitumentanks und Doseure. 
   Fundamentabmessungen: 

Für Bitumentanks: l/b/h = 16,10/9,30/0,80m 
Für Mischanlage: l/b/h = 18,10/12,00/1,40m bis 10,70/14,88/2,50m 
Für Doseure: l/b/h = 11,75/2,60/0,30m bis 28,50/2,70/0,30m 

   Leistung einschließlich Einbau von Ankerplatten und –gestängen zur  
   Aufnahme und Rückverankerung der Bitumentanks, Doseure und  
   Mischanlage. 

Sämtliche Fundamentoberflächen in geglättet und Besenstrich 
versehen. 

 
Herstellung einer Zisterne und Sedimentationskammer gem. WHG § 
19 in  

   Stahlbetonbauweise als flachgegründetes Bauwerk.  
   Abmessungen: l/b/h = 16,10/13,60/2,80m.  
          
Bausumme:  0,310 Mio. € 
 
Ansprechpartner. Herr Röschlein, Eurovia Teerbau GmbH 
   Tel.: 05231 / 6308-0 
 

 


